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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ 
ВОДНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ (ПОСТОВ)

 ВОСВОД.
1. Общие положения.
1.1 Данные методические рекомендации разработаны в целях обеспечения единого методического подхода к вопросам определения среднесуточных затрат на содержание водно-спасательных станций (постов) ВОСВОД (далее по тексту - станция (пост)).

1.2 Методические рекомендации разработаны в пределах компетенции Центрального Совета ВОСВОД и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
1.3 Методические рекомендации разработаны как справочное пособие, не относятся к категории нормативных правовых актов федеральных и местных органов исполнительной власти, подлежащих регистрации в Министерстве юстиции Российской Федерации и затрагивают наиболее важные моменты в определении затрат на содержание спасательных станций (постов).
1.4 Расчет среднесуточных затрат на содержание водно-спасательных станций (постов)  преследует цель,   определение  средних расходов на календарные сутки для прогнозирования необходимых затрат на содержание их в течение определенного периода. 
Среднегодовые затраты (Ргод) рассчитываются  по формуле:
Ргод = Рпр + Р кос;

где:
Ргод - годовые затраты на содержание спасательной станции (поста);

Рпр-  прямые расходы;
Ркос- косвенные расходы.

Среднесуточные затраты (Рсут) рассчитываются по формуле;
Рсут = Ргод / 365 дней;

где:

Рсут- суточные затраты на содержание спасательной станции (поста);

Ргод - годовые затраты на содержание спасательной станции (поста).

2. Прямые затраты.
2.1 Прямые затраты  (Рпр) включают в себя:
- Затраты на содержание личного состава (Рлс);
- Затраты на содержание зданий, сооружений (Рздан); 
- Затраты на содержание автомобильного (мото) транспорта и специальной техники (Равто);
- Затраты на содержание плавсредств  (Рплав);

- Затраты на содержание водолазного имущества и оборудования (Рводолаз);
-Затраты на содержание спасательных средств (Рсср);
- Затраты на содержание технических средств (Ртехн);
-Затраты на содержание агитационных, информационных средств, средств пропаганды и т.д. (Ринформ);
-Затраты на горючее и смазочные материалы (Ргсм);
- Прочие общехозяйственные затраты (Рхоз);
Рпр = Рлс + Рздан + Равто + Рплав + Рводолаз + Рсср + Ртехн + Ринформ + Ргсм + Рхоз;

2.1.1 Расчет затрат на содержание личного состава.
Расчет стоимости годового содержания личного состава водно-спасательной станции (поста) (Рлс) производится по формуле:
Рлс = ( Слс + Сос + Св);

где:

Слс – затраты по оплате труда;

Сос- отчисления на заработную плату;

Св- затраты на обеспечение спецодеждой;

Заработная плата (Слс)

        При расчете заработной платы за основу принимается фонд должностных окладов  (Сок) с повышениями, коэффициентами, надбавками, доплатами и единовременными вознаграждениями, принятыми на основе среднестатистических показателей и установленными законодательством.

Рассчитывается по формуле:

Слс = Сок * (К + (К1+К2+К3…));

где:

Сок- годовой фонд должностных окладов;

К- установленные законодательством повышения, коэффициенты;

К1,К2,К3…- надбавки, доплаты, единовременные вознаграждения;

Отчисления на заработную плату (Сос)

    Рассчитываются в процентах от заработной платы в соответствии с установленным законодательством процентом отчисления. 

Сос = Пос * Слс;

где: 
Слс – затраты по оплате труда;

Пос- установленный законодательством процент отчислений;
 Затраты на обеспечение   спецодеждой (Св)

Рассчитываются калькуляционным методом по нормам, установленным соответствующими правовыми актами, нормативными документами, в пересчете на один год:

Со = ( (Соi *ni )/ toi ;
где:

Соi- стоимость  i- го вида одежды;

 ni - количество образцов i- го вида одежды, единиц;

toi – срок носки i - го вида одежды, лет.
2.1.2 Расчет затрат на содержание зданий, сооружений.
В состав затрат на содержание зданий, сооружений (Рздан) рекомендуется включать затраты, связанные с реализацией комплекса организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и типовых потребительских качеств  зданий и сооружений, их конструктивных элементов, технических систем и инженерного оборудования, выполнения их функционального назначения.
 Затраты на содержание зданий, помещений, сооружений) формируются исходя из следующих видов нормативных затрат на:

а)  холодное водоснабжение и водоотведение (Рхв и вод);
б)  горячее водоснабжение (Ргв);
в)  потребление тепловой энергии (Ртэ);
г)  потребление электрической энергии (Рэл);
д)  обеспечение пожарной безопасности (Рпб);
е)  проведение текущего ремонта (Ррем);
ж) содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с нормами СаНПиНа. (Рпрочие).
Рздан = Рхв + Ргв + Ртэ + Р эл  + Рпб + Ррем + Рпрочие;

а) Нормативные затраты на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение рекомендуется определять исходя из тарифов на холодное, горячее водоснабжение и объемов потребления воды:

Рхв и вод  = Т * V + Твод * V вод;

Ргв = Т * V;
где:
Т - тариф на холодное (горячее) водоснабжение;
V - объем потребления холодной (горячей) воды;
Т вод - тариф на водоотведение;
V вод – объем водоотведения;

б) Нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Ртэ) рекомендуется определять исходя из тарифов на тепловую энергию и объемов потребления тепловой энергии.

Ртэ = Ттэ * Vтэ;

где:
Ттэ - тариф на тепловую энергию;

Vтэ - объем потребления тепловой энергии;
в) Нормативные затраты на потребление электрической энергии (Рэл) рекомендуется определять исходя из тарифов на электрическую энергию и объемов потребления электрической энергии.
Рэл = Тэл * Vэл;

где:
Тэл - тариф на электрическую энергию;

Vэл - объем потребления электрической энергии;
г) Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности (Рпб) рекомендуется устанавливать исходя из необходимости покрытия затрат на эксплуатацию, обслуживание, технический уход, возобновление имеющихся средств и систем (системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения и т.п.).
д) Нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности рекомендуется устанавливать равными расходам на оплату единицы услуги учреждения в отчетном финансовом году, скорректированным на индекс - дефлятор:

Рпб = Zпб * i;

где

Рпб - нормативные затраты на обеспечение пожарной безопасности;

Zпб - объем расходов на обеспечение пожарной безопасности в учреждении в отчетном финансовом году;

i - индекс дефлятор.
е)  Нормативные затраты на проведение текущего ремонта (Ррем) рекомендуется определять исходя из установленной нормы его проведения и рассчитывать по формуле:
Ррем = С * S * k ;
 где:
Ррем- нормативные затраты на проведение текущего ремонта;

С - средняя стоимость текущего ремонта 1 [image: image1.emf]2

м

 площади зданий, сложившаяся в регионе;

S - общая площадь зданий ([image: image2.emf]2

м

);

k = 0,33 - коэффициент, учитывающий норму проведения текущего ремонта зданий.
ж) Нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с нормами СаНПиНа (Рпрочие), определяются по затратам, произведенным учреждением в отчетном финансовом году с применением i- индекса - дефлятора.

Рпрочие = Zпрочие * I;
 где:
Рпрочие- нормативные затраты на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш;

Zпрочие- объем расходов учреждения на содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш в отчетном финансовом году;

i - индекс - дефлятор.

2.1.3 Затраты на содержание автомобильного (мото) транспорта

 и специальной техники.

Затраты на содержание автомобильного (мото)  транспорта и специальной техники (Равто) рекомендуется определять  исходя из расходов, связанных с их техническим обслуживанием,  а так же с учетом амортизационных начислений и затрат на оплату страховки, уплату  налогов. 
Равто = Рто + Са + Страховка + Налоги;
где:
Равто - затраты на содержание автомобильного (мото)  транспорта и специальной техники;

Рто - затраты связанные с техническим обслуживанием (приобретение запчастей, замена узлов и агрегатов, текущий (капитальный) ремонт и т. д.);
Са – амортизационные отчисления;
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации для начисления амортизации может применяется линейный метод  и нелинейный метод начисления амортизации:

При применении линейного метода норма амортизации определяется по формуле:

К = (1/n) * 100 %;

где:

К- норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта;
n- срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах. 

При применении нелинейного метода норма амортизации определяется по формуле:

К = (2/n) * 100 %;

К- норма амортизации в процентах к остаточной  стоимости, применяемая к данному объекту;
n- срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в месяцах. 
2.1.4 Затраты на содержание плавсредств.

Затраты на содержание плавсредств (Рплав) рекомендуется определять  исходя из расходов, связанных с их техническим обслуживанием, консервацией (реконсервацией),  а так же с учетом амортизационных начислений. 
Рплав = Рто+ Рконс + Р реконс +Са;

где;

Рплав – затраты на содержание плавсредства;

Рто- затраты связанные с техническим обслуживанием (приобретение запчастей, замена узлов и агрегатов, текущий (капитальный) ремонт и т. д.);
Рконс- затраты связанные с консервацией плавсредств;

Рреконс- затраты связанные с реконсервацией плавсредства;

Са- амортизационные отчисления (см. п. 2.1.3).

2.1.5 Затраты на содержание водолазного имущества и оборудования.
2.1.6 Затраты на содержание спасательных средств.
2.1.7 Затраты на содержание технических средств.
2.1.8 Затраты на содержание агитационных, информационных средств и средств пропаганды.

Затраты на содержание  имущества указанного в пунктах 2.1.5 – 2.1.8  рекомендуется определять  исходя из расходов, связанных с  техническим обслуживанием соответствующего вида материальных средств.
2.1.9 Затраты на горючее и смазочные материалы.
Сгсм = (*(Ст+См);

где;
Сгсм – затраты на горючее и смазочные материалы;

( - суточный расход основного топлива;
Ст,См- стоимость 1 литра топлива, масла;
3. Косвенные расходы.
Косвенные расходы (Ркос) включают:

- Затраты на содержание центральных (Скосц) управленческих структур, обеспечивающих деятельность водно-спасательных станций (постов);

- Затраты на содержание областных (Скособл) управленческих структур обеспечивающих деятельность водно-спасательных станций (постов).

Ркос = Скосц + Скособл;

Стоимость содержания центральных управленческих структур (Скосц)

  В стоимость содержания центральных  управленческих структур включается стоимость содержания Центрального Совета ВОСВОД.  Для ЦС ВОСВОД стоимость содержания составляет ориентировочно 3% от прямых расходов.

Рассчитывается по формуле:

Скосф = 0,03 * Рпр;

Стоимость содержания областных управленческих структур (Скособл)

 В стоимость содержания областных управленческих структур включается стоимость содержания регионального Совета ВОСВОД Стоимость содержания составляет  ориентировочно 6% от прямых расходов.

Скосц = 0,06 * Рпр;
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